










ダストケースの構成 


ダストケースの 各 フイルターのお 手入れ 


抗菌サイクロンカツプふたの取リ外しかた 


II つまんで 
取り出して 
ください。 


②メッシュフィルター③ひだ折りブラックフィルター④内筒フィルター ⑤抗菌ホゴフィルター 


ザイク □ンカップ 

0サイクロンカップボタンを 
押しながらサイクロンカップ 
を開く。 


抗菌サイクロン 
カツプふた 

d ] つまみを引っぱり、抗菌 
サイクロンカップふたを 
取り外す。 


「お手入れしても吸込力が回復しない」、「汚れが気になる」とき 


②〜⑤の各フィルターを水洗いしてください。 


サイクロン 
カップボタン 


つまみ 


ごみ捨て前にチリおとし 
レバーを目安として10往復 
程度動かしてください。 


②〜④の各フイルターは、使い古しの歯ブラシなどで 
目詰まりを取り除いてください。 


内筒 

フイルター 


抗菌サイクロン 
カップふた 


サイクロン 

カップ 

サイクロンカップ 
ボタン 

5) チリおとし 
レバー 
D ひだ折りブラック 
フィルター 
ひだ折りブラック 
フイルターつ まみ 

D メッシュ 
フイルター 


①チリおとし レバー 


②〜④のフイルターは、使い古しの_ブラシで軽くこすりながら水洗い 
してください。付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗い 
してください。③のフイルターはひだを広げて奥にたまったごみを 
水で流してください。⑤のフイルターは水で軽くもみ洗いしてください。 
※水洗い後は水気を切り、十分に自然乾燠させてから取り付けてお使い 
ください。ぬれたままご使用になると、故障の原因になります。 


②メッシュフイルター③ ひだ 折 リブ ラックフイルター④内筒フイルター 


目詰まりを 

取り除く 


サイクロン掃除機 
PV - SH シリーズ 


「吸込力が弱くなった」「運転音が高くなった」ときは 

①〜⑤についてお手入れをしてください。（詳しくは取扱説明書をご覧ください。） 


HITAC 

Inspire the 

• • 


ホーム &ライフ 


ダストケースの各フイルター 


※ダストケ-ス および各フィルタ- (モ -夕-前の抗菌ホゴフィルタ-含 切 は、 モ- 夕-の保護を兼ねているため、必ず取り付けて ご 使用ください。 













































故障かなと思ったら 


詳しくは取扱説明書をご覧ください。 


こんなときは1 

1 調べるところ 1 

I 直しかた 

吸込力が弱い 
(エアーへッドで床など 

ダストカップのごみがいっぱいになっていませんか。 

取扱説明書「ごみがたまったら」をご覧になり、ごみ 
を捨ててください。 

の掃除時） 

フィルターにごみが付着していませんか。 

取扱説明書「お手入れ」をご覧になり、メッシュフィルター、 
ひだ折りブラックフィルター、内筒フィルターなどの各フィ 
ルターをお手入れしてください。 


エアーへッドにごみが詰まっていませんか。 

取扱説明書「お手入れ」をご覧になり、ごみを取り除 
いてください。 


モータ保護用吸気□から風を J 

吸い込む大きな音がしていま 「 

せんか。 

モータ保護用吸気口， \ 


フィルター目詰まりによりモータ保護用弁が動作して 
いるためで、異常ではありません。 

取扱説明書「お手入れ」をご覧になり、各フィルター 
をお手入れしてください。 


エアーへッドを本体から傾けていますか。 

エアーへッドを本体から傾けてください。 

吸込力が弱い 

延長管、ホースにごみが詰まっていませんか。 

ごみを取り除いてください。 

(クルッと切替えブラシ 
ですき間などの掃除時） 

エアーへッドが下がっていませんか。 

本体を傾けて使用していませんか。 

エアーへッドを起こしてください。 

本体を立ててください。 

ごみが少ないのに 
吸込力が弱い 

フィルターにごみが付着していませんか。 

取扱説明書「お手入れ」をご覧になり、メッシュフィルター、 
ひだ折りブラックフィルター、内筒フィルターなどの各フィ 
ルターをお手入れしてください。 

モーターが回らない 

電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれて 
いますか。 

電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでくだ 
さい。 


保護装置が働いて運転が停止していませんか。 

電源プラクを抜いて詰まったごみや排気□などをふさ 
いでいるものを取り除き、約1時間後にご使用ください。 
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